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1 BUT  
 
Cette procédure a pour but d’assurer le bon fonctionnement d’une séance 
d’épuration extra-rénale par une préparation du matériel, de la machine et son 
montage de manière adéquate. 
 
 

2 DOMAINE D’APPLICATION 
 
Service de réanimation, pour les infirmier(e)s. 
 
 

3 DEFINITIONS 
 
Le générateur de dialyse FRESENIUS 5008™ est un générateur qui permet de 
réaliser indifféremment des séances de : 

- Hémodialyse séquentielle 
- Hémodiafiltration “on line” (HDF-OL) 
- Hémofiltration continue “on line” (HFC-OL) 

Le principe de l’épuration extra-rénale “on line” repose sur 
l’utilisation d’une fraction de dialysat préparé par la machine, 
filtré deux fois, pour être réinjecté en tant que liquide de 
substitution. Le dialysat peut être réinjecté avant le filtre         
( pré-dilution ) ou après le filtre (post-dilution). 
La batterie tient environ 30 minutes 
 

4 PREPARATION DE LA MACHINE 
 

4.1 Installation du générateur et du traitement d’e au 
 
Installer le générateur, au plus près de l’accès vasculaire du malade. 
Connecter l’alimentation électrique sur une prise ondulée 
Connecter l’alimentation en eau 
Connecter l’évacuation d’eau du générateur 
Mettre sous tension le générateur (le commutateur général est situé près du 
cordon d’alimentation )  
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Dans tous les cas, une désinfection thermochimique  (DTC) datant de moins de 

72h, doit être effectuée avant une nouvelle utilisa tion sinon, la machine ne 
pourra pas passer en mode de traitement. 

 
 

4.2 Préparation du matériel branchement et débranch ement  
 

- 1 set de ligne FRESENIUS 5008 Bi-poncture 
- 1 filtre hydrophobe pour la mesure de pression veineuse   
- 1 hémofiltre Fx 80 par défaut   
- 1 Bibag 950 
- 1 flex d’acide selon prescription   
- 1 percuteur (si bain d’acide en poche) 
- 2 masques et charlottes 
- Set de branchement et débranchement 
- 4 ampoules de sérum physiologique de 20 ml 
- 4 seringues de 20 ml 
- 1 rinçure héparinée 
- 4 pansements occlusifs transparents type Tégaderm® 
 
 

 4.3 Mise en marche du générateur  
 

- Pour allumer le système, appuyer sur le bouton en haut à gauche de l’écran 
- Vérifier l’absence de désinfectant avec la bandelette de test pH 
- Appuyer sur la touche « Traitement »  
- Ouvrir le volet acide (rouge) et raccorder la poche à l’aide du percuteur 
- Ouvrir le volet du compartiment bibag® (bleu) et installer le sac bibag®  sur 

son support en prenant soin d’enlever l’opercule plastique 
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- Au démarrage du test T1 (8 min), Ajuster les paramètres du menu dialysat :  
�  Appuyer sur « menu dialysat »  
�  Choisir le type d’acide 
�  Rentrer la concentration en sodium prescrit 
�  Rentrer la concentration en bicar prescrit (32=0) 
�  Rentrer la température du dialysat 
�  Rentrer le débit dialysat 

 
- Appuyer ensuite sur l’option « online »  pour choisir le mode de traitement (Le 

mode HF-prédilution  est choisi par défaut) 
 
 
 

 4.4 Montage des lignes 
 

 

Pendant la phase de préparation (test T1) l’aide en  ligne pour le montage des 
lignes est accessible à tout moment dans l’onglet c ircuit sang 

 
 

A. Montage de la ligne artérielle : 
- Ouvrir les portes 
- Introduire la corne de la ligne artérielle (rouge) dans la pompe à sang (du 

milieu) ®  la machine la détecte et émet un « bip » d’acquisition 
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- Le dôme de pression s’ouvre. Introduire la membrane à l’intérieur puis passer 
la ligne dans le clamp artériel 

 

 
 

- Introduire la partie en « L » dans la chambre de volémie puis la suite de la 
ligne dans le capteur de température artériel 

 

 
 

- L’extrémité « malade » de la ligne artérielle peut être posée sur le support de 
rein 

 
 

- Ne pas oublier de connecter l’autre extrémité de la ligne artérielle au rein 
(raccord rouge en bas) 
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B. Montage de la ligne veineuse : 
 
- Insérer le piège à bulle veineux dans son support 
-  Insérer la ligne dans le détecteur colorimétrique/détecteur d’air puis dans le 

clamp veineux 

 
 

- Introduire la suite de la ligne dans le capteur de température veineux. 
- L’extrémité « malade » de la ligne veineuse peut être posée sur le support de 

rein 
- Visser le capteur de pression avec un filtre supplémentaire sur son support 
 

 
 

- Ne pas oublier de connecter l’autre extrémité de la ligne veineuse au rein 
(raccord bleu en haut) 
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C. Montage de la ligne de réinjection (Safe-Ligne) : 
 

- Introduire la corne de la Safe-Ligne (blanche) dans la pompe HDF (du bas) ®  
la machine la détecte et émet un « bip » d’acquisition 

 

 
 

- Connecter l’extrémité supérieure de la Safe-Line à la ligne artérielle grâce au 
raccord déjà en place 

 

 
 

Vous devez attendre la fin du test T1 pour pouvoir passer à la suite du 
montage de la Safe-Line 

 
- Connecter l’extrémité inférieure de la Safe-Line au port de substitution (blanc 

et bleu) 

  
Ne pas jeter le raccord car il sert à la restitutio n 
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- Brancher le connecteur de rinçage à la ligne veineuse puis la connecter au 
port de rinçage (gris) 

 

 
 
 

4.5    Rinçage du circuit  
 

- Fermer les portes. 
- A la demande de la machine, ouvrir la porte interlock (sur le côté), connecter 

les raccords dialysat au rein, puis refermer la porte interlock 
 

 
 

- Après quelques secondes, la machine ferme le dôme de pression, adapte les 
corps de pompe puis un message d’amorçage du circuit apparaît 

- Appuyer sur « démarrer »  :le rinçage du circuit commence 
- Par défaut la machine va faire circuler 1500mL de dialysat dans le circuit 

sanguin puis rincer avec 500mL d’UF seule 
- Pendant ce temps : 

�  Appuyer sur « Menu UF »  
�  Entrer la duré de la séance 
�  Entrer le taux d’UF prescrit 
�  Appuyer ensuite sur l’option « On Line »  
�  Entrer le taux de réinjection (=débit de substitution) prescrit 
�  Une fois l’UF et le taux de réinjection entrés, appuyer de 

nouveau sur l’écran de « Préparation »  
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5 BRANCHEMENT DU PATIENT  
 
 

Une fois le volume de remplissage atteint, la machi ne passe en mode de 
rinçage infini jusqu’à ce que vous soyez prêt pour le branchement. 

 
 

- Si c’est le cas, appuyer sur « Pompe à sang :M/A »  
- Appuyer sur « Quitter »  pour confirmer le fin du rinçage. 
- La machine affiche un écran d’aide sur la manipulation à réaliser 
- Ouvrir les portes. 
- Brancher la ligne artérielle au patient 
- Brancher l’extrémité de la Safe-Line ainsi libérée sur la ligne (garder le raccord) 

�  Avant le rein pour de la pré-dilution 
�  Après le rein pour de la post-dilution 

 
- Ouvrir le port de rinçage (gris) 
- Retirer le connecteur de rinçage de la ligne veineuse 
- Brancher la ligne veineuse au patient 
 
 

- Bien refermer le port de rinçage 
 

 
- Fermer les portes 
- Le message « Démarrer la pompe à sang »  apparaît. 
- Appuyer sur la touche « Valider »  
- La pompe à sang se met en marche 
- Régler le débit (en haut à droite de l’écran) à 100mL/mn 
- Faire les anticoagulants si prescrit 
- Quand le détecteur colorimétrique détecte le sang, la machine affiche un 

message : « Sang détecté – Dialyse Démarrer »  
- Appuyer sur « Marche »  
- Augmenter ensuite le débit de la pompe à sang a la valeur prescrite 
- Effectuer un relevé des différentes valeurs 

. Fenêtre bleue en haut à gauche de l’écran principal 
      . la PTM se retrouve dans « menu UF » 
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6 DEBRANCHEMENT DU PATIENT EN CIRCUIT FERME 
 

ATTENTION  !!! 
 

Pour pouvoir débrancher le patient sur ce mode il faut impérativement 
suffisamment d’acide et de bicar pour ne pas être en  

alarme conductivité. 
 
 

- Quand le temps de dialyse est atteint, la machine affiche le message : « UF à 
perdre atteinte » puis « Traitement poursuivre » ou « Restitution ». 

- Choisir « Restitution » puis appuyer sur « Marche ». 
- Dans le cadre d’une restitution en urgence vous pouvez également à tout 

moment appuyer sur l’écran « Restitution » puis « Pompe à sang M/A ». 
- Dans les 2 cas la pompe à sang s’arrête et un nouveau message apparaît : 

�   « Restitution ONLINE :Connecter la Safe-Line à l’em bout de 
la ligne artérielle – OK »  

�  ou « Restitution poche de NaCl »   
�  ou « Traitement »  

 

- Ouvrir les portes 

- Dévisser la Safe-Line et la rebrancher sur la digitation artérielle se trouvant au 
dessus de la chambre de volémie 

- Déclamper la digitation 
- Fermer les portes 
- Clamper le gros clamp rouge de la ligne artérielle 
- Appuyer sur OK 
- La machine commence la restitution 
 
- Quand le circuit devient clair à l’entrée du rein, ouvrir le clamp artériel. Au bout 

de quelques secondes il est possible qu’un message d’erreur apparaisse 
- Annuler le message pour continuer 
- Clamper la ligne artérielle une fois qu’elle est suffisamment rincée 
 
- Terminer la restitution du coté veineux jusqu’à l’obtention du message « Sang 

restitué » 
- Fermer les clamps veineux et artériels des lignes et de l’hémoacces 
- Choisir alors : « Générateur – Retirer les lignes »  
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- Les corps de pompe sont éjectés automatiquement. Attendre la fin de la 
manœuvre. 

- Ouvrir les portes et retirer les lignes 

- Replacer les raccords dialysat sur la porte interlock 

- Si elle est vidée, retirer la cartouche bibag 

- Enlever la canne de l’acide et la replacer sur son support 
- Appuyer sur la touche désinfection thermo-chimique 

- Remplir la fiche de traçabilité du générateur 
 
 
 
 
Quelques résolutions de problèmes : 
Si le circuit est collabé = sérum physiologique au dessus du BVM 
Si pb pression artérielle= 30 cc d’air au niveau du tuyau situé dans le compartiment 
filtres diasafe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diffusion pour application Service de réanimation 
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